esp@cenet document view 



BEST AVAIUBLE COPY 



Page 1 of 1 



ABSTANDSHALTER FUER LEITERPLATTEN 



Patent number: 
Publication date: 
Inventor: 
Applicant: 
Classification: 

- International: 

- european: 
Application number: 
Priority number(s): 



DE3033430 
1982-04-15 
MUECK KURT (DE) 
METRAWATT GMBH (DE) 

H05K7/14 
H05K7/14D3 

DE1 9803033430 19800905 
DE1 9803033430 19800905 



Also published as: 

^ CH653512(A5) 



Report a data error here 



Abstract of DE3033430 

A spacer (3), which can be used universally for 
various printed-circuit board arrangements, is 
proposed for printed-circuit boards (1). In order to 
connect individual printed-circuit boards (1), 
which are arranged on a base plate (2), of an 
assembly, the spacer (3) consists of a latching 
fork (6) with an integrally formed rod (7). The rod 
(7) alternately has ribs (8) and narrowed regions 
(9) over its entire length. The latching fork (6) has 
a base part with two integrally formed struts, 
each having circular recesses and retaining slots. 
The printed-circuit boards (1) are provided with 
holes (4) for narrowed regions (9) of the spacer 
(3) to be "buttoned into". The latching forks can 
be snapped onto the narrowed regions (9) of a 
further spacer (3). The spacers (3) can be 
shortened as desired. 
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Anspriiche 

Stabf ormiger Abstandshalter zur Verbindung einzel- 
ner, auf einer Basisplatte (2> angeordneter Leiterplatten 
(1) einer Baugruppe, dadurch gekennzeichnet, daft der Ab- 
standshalter (3) aus einer Rastgabel (6) mit angeforratpm 
Stab (7) besteht, wobei der Stab (7) iiber . seine gesamte 
Lange abwechselnd Rippen (8) und EinschnUrungen (9) sowie 
die R-astgabel (6) ein Basisteil (17) mit zwei angeforroten 
Streben (16) mit jeweils kreisformigen AUsnehmungen (12) 
und Aufnahmeschlitzen (13) aufweisen iind die Abmessungen 
von kreisfSrmiger Ausnehmung (12) mit Aufnahmeschlitzen (13) 
einerseits sowie EinschnUrungen C9) des StabeB.(7) anderer- 
seits einander angepaOt sind. 

2. Abstandshalter nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daft der Stab (7) mit einer LMngsbohrung (10.) ent- 
lang der Stabachse versehen ist. 

3. Abstandshalter nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl der Stab (7) Querschlitze (11) am Ort der . 
EinschnUrungen (9) aufweist. 

4. Abstandshalter nach wenigstens einero der vorstehen- 
den Anspruche, dadurch gekennaeichnet. daft die Streben (16) 
der Rastgabel (6) mit LSngsschlitz^n (14) versehen sind. 

5. Abstandshalter nach wenigstens einem der vorstehen- 
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet , daB die Aufnahme- 
schlitze (13) der Rastgabel (6) abgerundetie Vorderaeiten 
(15) aufweisen. 
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6. Abstandshalter nach wenigstens einem der vorstehen- 
den Anapriiche, dadurch gekennzeichnet, dali der Stab (7) mit 
einer Montagef ISche (18) parallel zur Stabachse versehen ist. 

7. Abstandshalter nach wenigstens einem der vorstehen- . 
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet , dafi zur Montage des 
Abstaridshalters (3) Klemmreiter (20), bestehend aus einem 
Basisteii (21) und zwei Seitenwangen (22) mit Bohrungen (23) 

•und Aufnahmeschlitzen (24) vorgesehen sind. 
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ORIGINAL INSPECTED 



METRAWATT , GmbH 

Nurnberg 

Mp,-Nr. 597/80 



18. Aug. 1980 
ZFE/P3-Pn/Bt 



Abstandshalter fiir Leiterplatten. 

Die Erf indung bezieht sich auf einen stabformigen Abstands- 
halter zur Verbindung einzelner, auf einej: Basisplatte an- 
geordneter Lei ter pi at ten einer Baugruppe. 

5 

Ein derartiger stabformiger Abstandshalter ist aus der 
DE-OS 24 31 788 bekannt. Der rait Verstrebung bezeichnete 
Halter wlrd jeweils in AUcsnehmungen (Nuten) an den. Leiter- 
platten eingesteckt und mit den auOeren beiden Leiterplat- 
10 ten einer Kompaktbauqfruppe fest verschraubt. Zusatzlich 
sind die Leiterplatten in eine Frontplatte gesteckt und 
es ergibt sich hierdurch eine solide Verbindung der Leiter 
platten einer Kompaktbaugruppe. 



15 Dabei kann eine derartige Verstrebung jedoch nicht ianiver- 
sell fUr Kompaktbaugruppen mit verschiedener Breite bzw. 
verschiedenen Leiterplattenabstanden eingesetzt werden, 
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sondern es sind verschiedene Verstrebungen mit unterschied- 
lichen LSngen notig. Auch ist die Montage durch die not- 
wendigen Verschraubungen zeitaufwendig. 

Dor Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Abstands- 
halter fiir Leiterplatten zu entwickeln, der universell fUr 
verschiedene Leiterplattenanbrdnungen verwendbar, sowie 
schnell zu montieren ist und eine solide Verbindung der 
Leiterplatten unter Einhaltung eines sicheren Abstandes 
zwischen den Leiterplatten untereinander gewShrleistet, 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemaB dadurch gel5st, dan 
der Abstandshalter aus einer Rastgabel mit angeformtem 
Stab besteht, wobei der Stab iiber seine gesamte Lange ab- 
wechselnd Rippen und Einschniirungen sowie die Rastgabel 
ein Basisteil mit zwei angeformten Streben mit jeweils 
kreisfdrmigen Ausnehmungen und Auf nahmeachlitzen aufwei- 
sen und die Abmessungen von kreisf brmiger Ausnehmung mit 
Aufnahmeschlitzeq einerseits sowie EinschnUrungen des 
Stabes andererseits einander angepaBt sind. 

Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile liegen insbe- 
sondere dariri, daB der Abstandshalter sich mit geringstera 
Montageaufwand ( "einknopfbar" ) montieren bzw. demontieren 
und sich mehrmals verwenden laflt, wenig Platz in Anspruch 
nimmt, universell einsetzbar sowie preiswert herstellbar 
ist. 

Vorteilhafte' Weiterbildungen sind in den Unteranspriichen 
angegegebeh. 

Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung sind im folgenden anhand 
der Zeichnungen erlautert. 
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eine aus Leiterplatten mit Abs tends hal tern 
bestehende Anordnung, 

verbchiedenartige Ausf uhrungsvarianten der 
Abstandshalter • 

In Fig. 1 ist eine aus raehreren Leiterplatten 1 und einer 
Basisplatte 2 bestehende Anordnung dargestellt- Die l^eiter- 
platten 1 sind dabei jeweils an ihrero FuOteil mit der Basis- 

10 pla.tte 2 beispielsweise uber Steckvorr ichtungen (nicht darge- 
stellt) verbunden, wahren die Kopfteile der Leiterplatten 1 
mit Hilfe yon Abstandshaltern 3 fixiert sind.' Die Kopfteile 
der Leiterplatten 1 weisen zur Aufnahme der Abstandshalter 3 
jeweils Bohrungen 4 mit Schlitzen 5 zwischen Leiterplat- 

15 tenkante und Bohrung 4 auf* Die Abstandshalter 3 bestehen 
aus einer Rastgabel 6 und einem daran angeformten Stab 7. 
Der Stctb 7 weist in abwechselnder Reihenfolge iiber seine 
gesamte LMnge erhohte Rippen 8 und Einschniirungen 9 auf. 

20 Zur Fixierung der einzelnen Leiterplatten 3 wird ein Ab- 
standshalter 3 am Ort einer Einschniirung 9 Uber den Schlitz 5 
in eine Bohrung 4 der Leiterplatte 1 eingesteckt. Zur Ver- 
bindung zweier Abstandshalter 3 untereinander wird die Rast- 
gabel 6 des einen Abstandshalters 3 in Einschniirungen 9 des 

25 Stabes 7 des weiteren Abstandshalters 3 eingesteckt. Die 
■ zu beiden Seiten jeder Einschniirung vorhandenen Rippen 8 
verhindern ein Verschieben der montierten Leiterplatten 1 
bzw, eines weiteren Abstandshalters 3. Der Abstandshalter 3 
ist aus el6ktrisch nicht leitendem Material hergestellt. . 

30 Er ermoglicht nicht nur das Sichern von parallel angeord- 
neten Leiterplatten 1, sondern einzelne Leiterplatten 1 kon- 
nen positiv bzw. negativ urn 90* zu einer Gruppe aneinander 
gereihter . weiterer Leiterplatten versetzt sein. Nach der 
Montage Uberstehende Stabteile konnen entfernt werde.n. 



. 59 7/80 

Es zeigen: 
Fig. 1 

Fig. 2 bis 8 

5 
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In Fig* 2 ist elne erste Ausfuhrungsvarlante des Abstands- 
haltera 3 im Schnitt dargestellt. Der Stab 7 dea Abstands- 
halters 3 ist hohl , weist also eine LSngabohrung 10 iiber 
die gesamte Stablange auf. In Pig. 2 sind desweiteren die 
5 versenkten Einschniirungen 9 sowie die erhohten Rippen 8 
im Querac*hnitt dargestellt. Durch die LMngsbohrung 10 ist 
der Stab 7 elastisch verformbar und es wird ein leichtes 
Einfiihren des Stabes 7 in den Schlitz 5 der Leiterplatte 1 
sowie ein leichtes Einschnappen in die Bohrung 4 ermoglicht. 
10 Der Aunendurchmesser der Vertiefung 9 und der Innendurch- 
messer der .Bohrung 4 sind gleich. Wahrend des Einfiihrens 
der Vertiefung 9 in den Schlitz 5 wird die kreisf 5rmige 
Langsbohrung 10 oval gebogen, der elastische Werkstoff 
wird lediglich im Montagezeitraum belastet und entspannt 
15 sich nach erfolgtem Einschnappen in der Bohrung 4 wieder. 
Somit kann keine Langzeitermiidung bzw. ein Kaltflun des 
Werkstoffes erfolgen. 

In Fig. 3 ist eine zweite Ausfiihrungsvariante des Ab- 
20 standshalters 3 im Schnitt dargestellt, Hierbei .weist der 
Stab 7 keine durchgehende Langsbohrung 10, sondern einzelne, 
den Stab 7 am Ort der Einschniirungen 9 durchstoBende Quer- 
schlitze 11 auf. Die Querschlitze 11 ermoglichen ein Zusam- 
mendriicken der Einschniirungen 9 im Montagezeitraum. 

25 

in Fig. 4 ist die Rastgabel 6 detailiert dargestellt. Die 
Rastgabel 6 weist zwei Streben mit kreisformigen Ausneh- 
mungen 12 und nach vorn offenem Aufnahmeschlitz 13 auf. Dem 
Aufnahmeschlitz 13 gegenuber befindet sich auf der zum 

30 Stab 7 zugewandten Seite ein schmaler Langsschlitz 14. Die 
Vorderseiten 15 des Auf nahmeschlitzes 13 verjiingen sich in 
Richtung zur kreisformigen Ausnehmung 12. Die Rastgabel 6 
weist zwei gleichartig ausgebildete Streben 16 auf, die an 
ein f laches, quadra tisch ausgebildetes Basisteil 17 ange- 

35 formt sind. An das Basisteil 17 schlie/Jt sich der Stab 7 an. 
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In Fig« 5 ist elne L&ngsanslcht des Abstandahalters 3 in der 
Ausfiihrungsvariante geman Fig. 3 dargestellt. Der Stab 7 
welst« wle berelts erwahnt, Rlppen 8 und Elnschniirungen 9 
auf» Die ISnglich ausgebildeten Querschlitze 11 iiberdecken 

5 den Bereich der Einschniirungen 9 vollstandig und den Be-- 
reich der angrenzenden Rippen 8 teilwelse. In Fig, 5 sind 
desweiteren die beiden am Basisteil 17 angeformten Streben 
16 der Rastgabel 6 dargestellt. In Fig. 6 ist eine Langsan- 
sicht des Leiterplattenabstandshalters 3 in der Ausfuh- 

10 rungsform gemaB Fig. 2 dargestellt. Insbespndere sind die 
•im Stab 7 durchgehend verlaufende Langsbohrung 10, die 
Rippen 8, Einischniirungen 9, Basisteil 17 und Streben 16 
der Rastgabel 6 gezeigt. - 

15 In. Fig.* 7 ist eine dritte Ausfiihrungsvariante des Abstands- 
halters 3 dargestellt. Der Stab 7 weist dabei eine plane 
Montageflache 18 parallel zur Stabachse auf« Der Stab 7 ist 
am Ort der Einschniirungen 9 mit Querschlitzen 19 ahnlich 
den Querschlitzen 11 der Fig. 3 versehen. Die Nontage- 

20 flMche 18 erleichtert das Aufstecken des Aba tands halters 3, 
indem sie einem niederdriickenden Finger Oder Werkzeug eine 
geniigend breite Angrif fsf lache bietet. 

In Fig. 8 ist eine vierte Ausfiihrungsvariante des Abstands- 
25 halters 3 dargestellt. Der Abs tands halter 3 selbst ist da- 
bei so wie unter den Figuren 1 bis 6 beschrieben ausgebil- 
det. Die Leiterplatte 1 jedoch weist keinen Schlitz 5 zwi- 
schen Bohrung 4 und Leiterplattenkante , sondern lediglich 
eine Bohrung 4 auf • Zur Montage wird der Stab 7 durch die 
30 Bohrung 4 gesteckt sowie ein Klemmreiter 20 iiber die Lei- 
terplattenkante gedriickt und in Einschniirungen 9 de;s Sta- 
bes 7 aufgeschnappt . Der Klemmreiter 20 weist ein der Lei- 
terplattendicke angepaBtes Basisteil 21 mit zwei angeform- 
ten seitenwangen 22 auf. Die Seitenwangen 22 besitzen Boh- 
3S rungen 23, Aufnahmeschlitze 24 und zum Basisteil 21 gerich- 
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. tete Schlltze '25. Die Vorderflanke 26 der Seitenwangen 22 
sind abgerundet, um eln leichtes Aufschleben defi Klemmrei- 
ters 20 auf den Stab 7 zu ermQglichen. Der Vorteil dieser 
vierten AusfUhrungsvariante besteht darin, dan durch die 

5 . Verwendung von Bohrungen 4 ohne Schlitze 5 eine grone 
Festigkeit erreicht wird. Nachteiiig ist dabei, .dan der 
Klemmreiter 20 als Zusatzteil notig ist, was hdhere Teile- und 
Montagekosten verursacht. Eventuell kann eine vom Stab 7 
.abgetrennte Rastgabel 6 als Klemmreiter 20 Verwendung fin- 

10 den. 

Der Abstandshalter 3 nimm't variable LeiterplattenabstSnde in 
einem vorgegebenen RastermaB, beispielsweise 2,5 mm, auf. 
Er lant groBe Toleranzen fiir Lochkontur (Bohrung 4) und deren 
15 Mittehversatz sowie Leiterplattendickentoleranzen zu. Die 
Breite der Einschniirungen 9 wird dabei durch die Leiter- 
plattendicke bestimmt. 
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